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    根据余姚市飞达钢管制造有限公司报送的《余姚市飞达钢管制造有限公司年产1万吨冷拔无缝钢管生产项目环境影响报告表》，依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相关环保法律规定，经研究，现批复如下：
一、原则同意《余姚市飞达钢管制造有限公司年产1万吨冷拔无缝钢管生产项目环境影响报告表》结论，同意项目实施。该项目位于余姚市丈亭镇半岙村，主要生产工艺为：等离子切割、圆钢加热、穿孔、球化退火、泡水、矫直、酸洗、清洗、磷化、润洗、冷拔、再结晶退火、切割、检验等，实施后可形成年产1万吨冷拔无缝钢管的生产能力。
二、在项目建设和运行中，必须严格按照环评报告表要求做好环境保护工作，重点做好以下工作：
1、采用和落实先进的生产设备、生产工艺和治污措施，优化系统管理，切实从源头上减少和控制污染物的产生和排放。

2、厂区实行雨污分流。生产废水经废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后84%废水回用于生产；其余生产废水与经处理的生活污水汇总达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准等后排入市政污水管网，最终经余姚城市污水处理厂处理达标排放。
3、落实环评报告中提出的废气治理措施。硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准。天然气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）相关限值要求。
4、厂区合理布局、选用低噪声设备，对高噪声源设备、车间落实相应的隔音、降噪、减振措施。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。
5、固体废弃物必须妥善处置、保持厂区环境整洁，属危险废物的须委托有资质的单位进行处置。
三、本建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当按规定重新报批。项目建成后配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产。
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